RADY PRO ZACINAJICi MODELARE PAPIROVYCH MODELU

HLAVNI POTREBY:
lepidlo, ndzky, tvrdy karton na podlepeni nosnych dild, pra-
vitko (postaci cokoli s rovnym okrajem), vypsana propiso-
vacka nebo cokoliv s tupym ostfim (napt. jidelni ndiz, otvirac
dopist atp), Spejle.

OHYBANI - RYLOVANI

Aby se vam podafilo pfesné ohnout papir tam, kde potie-
bujete, je nutné jej pfed samotnym ohybanim narylovat, tzn.
udélat ryhu presné v misté ohybu. Udglejte ryhy tam, kde
jsou znacky pro ohybani. Ohybové znacky jsou vzdy umis-
tény vné dill, proto je vhodné rylovat pfed samotnym vystfi-
hovanim.

Ohybové ¢ary mimo dil jsou dvojiho druhu:
a) plna Cara (—): ohybejte od sebe dovnitf
b/ ¢arkovana ¢ara (- — -): ohybejte k sobé, takzvané ven

K vytvoreni ryhy pouzijte pravitka a vypsaného propisovacky
nebo tupé hrany noze. OPATRNE! Hrotem nebo tupym os-
tfim pfitlacte tak silné, abyste udélali ryhu, ale ne tolik, abyste
protrhli papir! Stfihat zaCnéte az po vytvoreni ryh! Po vystri-
zeni v8echny ohyby naohybejte a v3echny Casti si nejprve
zkuste slozit bez lepidla.

CiSLOVANI NA KLOPACH

Modra Cisla: jedna se o &islo pfislusného dilu.

Cervena &isla: jednd se &islo dilu, které na toto misto prijde
prilepit.

STRIHANI

Obecné plati, Ze stfihani jednotlivych dild nasleduje az po na-
rylovani vsech ohyb. Doporucujeme pouzivat dva druhy ni-
zek — malé s ostrou Spickou pro drobné dily a velké dosta-
tecné ostré pro dily vétsi.

Pfi praci se snazte co nejpresnéji drzet cerné okrajové linie
kazdého dilu. Drobné otvory v dilech nevystfihujte, radéji je
vyfiznéte pomoci skalpelu — pozor na poranéni!

LEPENI

Lepidlo na chlopné nanasejte pomoci naostfené Spejle nebo
paratka pouze v nezbytné nutném mnozstvi. Po stisknuti
obou lepenych ploch se totiz vétSina lepidla vytladi a mohla
by znecistit okoli spoje. Pfebytecné lepidlo proto vcas setre-
te. Na Casti, které se maji slepit, naneste tenkou vrstvu lepi-
dla, nechte chvili zaschnout a teprve potom slepte k sobé.

RETUSOVANI OHYBOVYCH HRAN

Pri rylovani a ohybu jednotlivych dilll se barevné potistény
povrch papiru porusi a ohyby jsou bilé. Retusi se rozumi
prekryti téchto bilych hran stejnou barvou, jakou je v misté
ohybu papir potistén. Na zabarveni mizete pouZit pastelky —
doporucujeme zakoupit sadu s minimalné 24 barvami, aby
jste vzdy nasli co nejblizsi odstin barvy. Vyspélejsi modelafi

rylovani

" ohyb k sobé

ohyb od sebe

mohou pouzit tenky StéteCek a vodové barvy, které vam
umozni namichat si presné odstiny.

RADY NA ZAVER

Papirové modelarstvi vyZzaduje trpélivost a presnost. Postu-
pujte uvazlivé, vzdy si pozorné prectéte a prohlédnéte na-
vod! Pokud vam ukapne na vystfizeny dil vétsi ¢ast lepidla,
setiete je okamzité, dfive nez zaschne. Nespéchejte! Dfive
nez dily slepite, sestavte si jednotlivé dily bez lepidla a zkon-
trolujte, zda viechny dobfe licuji. Bude to chtit trochu pra-
xe, ostatné jako kazda cinnost, nez se vdm podaii sestavit
model tak, jak si predstavujete. Brzy se ale pfesvédcite, Ze
¢im vice model( sestavite, tim vic se vam budou zdat jed-
nodussi. Pfejeme vam mnoho radosti a Uspéchd pii praci
s nasimi modely.
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